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Easypark 
Parkovací snímač 

 

Užívateľský návod 
 
 
 
 
Jedná sa o elektronické zariadenie, ktoré pomáha vodičovi pri spätnom chode 
vozidla, a je založené na princípe odrazu zvukových vĺn pri ich náraze na prekážku. 
Na tento účel sú k dispozícii 4 zdroje zvukovej energie kvôli zaisteniu rovnomerného 
pokrytia chránenej časti vozidla. Prerušované pískanie signalizuje približovanie sa 
vozidla k prekážke, a čím bude vozidlo bližšie k prekážke, tým sa bude zvyšovať 
frekvencia zvukových signálov, až kým nebude signál plynulý po dosiahnutí 
minimálnej bezpečnostnej vzdialenosti (OFFSET). 
Aby akustická signalizácia z dôvodu pohyblivej prekážky, nachádzajúcej sa v 
bezpečnostnej vzdialenosti, nerušila užívateľa počas parkovacieho manévru, Meta 
EasyPark bol nastavený tak, aby signalizácia trvala 10 sekúnd a potom bude 
dočasne prerušená. Ako náhle dôjde k zmene vzdialenosti priblížením sa k 
nárazníku, riadiaca jednotka zariadenia Meta EasyPark začne znovu signalizovať 
blízkosť prekážky, zatiaľ čo v prípade vzdialenia prekážky nebude signalizované nič, 
pretože situácia si už nevyžaduje pozornosť užívateľa. 
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